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08.04.2016 tarihli yazimz iizerine, firmaniz iiretimi olan ve yerinde monte edilmis
296x82 cm “Polimer Kompozit Prekast Cephe Paneli (Artista Cephe Panelleri)” iizerinde
riizgar yiiklemesi (basing ve vakum (¢ekme) durumlari) ve cephe eleman: iizerinde diisey
dogrultuda tagima giicii yiikkleme deneyleri yapilmistir. Elde edilen sonuglar asagida

verilmistir.

1) Kullamlan Prekast Cephe Panel Sistemi:

Mevcut sistem g¢izimleri rapor ekinde verilmistir. Ayrica yiikleme deneylerinin yapildig

Kompozit Cephe Paneline ait resim Resim 1’ ayrica verilmektedir.

2) Cephe Paneli Riizgar Basing Yiikleme Deneyi:

Yerine monte edilen bina cephe paneli iizerine Resim 2’de goriildiigii gibi riizgar yiiklemesi
simiile edilmistir. Yiik, panel iizerine hidrolik bir kriko araciligi ile kademeli olarak etki
ettirilmis ve panel orta noktasinda olusan deplasman degerleri belirlenmistir. Uygulanan
yiikiin cephe yiizeyine miimkiin olan sekilde yayil etki ettirilebilmesi igin Resim 2’de goriilen

gerceve sistemi imal edilmistir. Elde edilen sonuglar Tablo 1°de verilmistir.
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Resim 2. Bina cephesi riizgar (basing) yiiklemesinden goriiniis.

Tablo 1. Riizgar basing yiiklemesi durumuna ait yiikleme kombinasyonlari ve panel
diizlemine dik olusan deplasman degerleri.

Deney Yapilan

Uygulanan | Uygulanan Riizgar | Panel orta noktasinda olusan
Bina Cephe Alam Yiik Basing Gerilmesi deplasman degeri (mm)
(m%) (kgf) (kgf/mz) ve hasar durumu
0 0 0
2.96x0,82 375 155 Smm (hasar yok)
750 309 30mm (hasar yok)

Not: Yapilan deneyler sonucunda, yerinde monte edilmis Polimer Kompozit Cephe panelinin
standartlarda istenen 150 kgf/m" riizgar basing yiikiinii tasidigi gorilmiistiir.

3) Cephe Paneli Riizgar Cekme (vakum durumu) Yiikleme Deneyi

Cephe paneli iizerinde ¢ekme yiiklemesi (Vakum etkisi) olmasi i¢in, yiikleme bina iginden

basing seklinde olusturulmustur. Cephe paneli {izerinde Resim 3’de goriildiigii gibi riizgar

vakum etkisini simiile edecek sekilde tersten (bina igerisinden itme seklinde) yiikleme

yapilmistir. Benzer sekilde yiik, panel {izerine hidrolik bir kriko aracih@ ile uygulanmistir.

Elde edilen sonuglar Tablo 2’de verilmistir.

Tablo 2. Riizgar vakum (¢ekme) yiiklemesi durumuna ait yiikleme kombinasyonlar ve

gozlemler.
Deney Yapilan |Uygulanan | Uygulanan Riizgar
Bina Cephe Alam Yiik Vakum Gerilmesi Pane}ll::al:ag::lrl:lt:ll:lnnln
(m’) (kgf) (kgf/m’)
0 0 Panel ve baglantilarinda
2,96x0,82 375 155 catlama veya benzeri hasar
750 309 olusmamustir.

Not: Yapilan deneyler sonucunq’a, yerinde monte edilmis Polimer Kompozit Cephe panelinin
standartlarda istenen 150 kgf/m” riizgar ¢ekme (vakum) yiikiinii tasidig1 gorulmaistiir.
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Resim 3. Bina duvar cephesi riizgar ¢gekme (vakum) yiiklemesinden goriiniis.

4) Cephe Paneli Tasima Giicii Yiikleme (KesmeYiikii) Deneyi:

Cepheye monte edilmis polimer kompozit panel iizerinde Resim 4 a ve b’de goriildiigii
sekilde diisey tasima giicii yiiklemesi (kesme yiikii) uygulanmistir. Yapilan deneyde yiik 750
kgf a kadar artirilmig ve polimer kompozit cephe paneli ve baglanti noktalarinda herhangi bir

hasar gézlenmemistir.

Resim 4. Cephe elemani tasima giicii (kesme) yiiklemesi
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